Prot. _____________
Data _____________________

	Allegato 4 - DICHIARAZIONE PER L’IMPATTO VIABILISTICO

DELLA MANIFESTAZIONE

Il richiedente in relazione alla richiesta/comunicazione che precede:

DICHIARA CHE

1. è previsto un afflusso “contemporaneo” di:

	n.       persone (picco massimo) il       
	n.       persone (picco massimo) il       

	n.       persone (picco massimo) il       
	n.       persone (picco massimo) il       

	n.       persone (picco massimo) il       
	n.       persone (picco massimo) il       

	n.       persone (picco massimo) il       
	n.       persone (picco massimo) il       

	n.       persone (picco massimo) il       
	n.       persone (picco massimo) il       

	E di queste si ritiene che circa il       % ivi giungeranno in auto;

2. le aree di sosta e di servizio alla manifestazione sono state individuate nella planimetria allegata (ogni area di sosta dovrà riportare il numero approssimativo dei veicoli ivi parcheggiabili e se la stessa è libera oppure gestita gratuitamente o a pagamento);

3. l’area oggetto della manifestazione è raggiungibile dai mezzi di soccorso (ambulanze) percorrendo la seguente viabilità:      
4. sarà impedita la sosta ai veicoli in corrispondenza e nell’immediata vicinanza degli accessi alla manifestazione;

5. il signor       è individuato quale responsabile della corretta apposizione della eventuale segnaletica temporanea prescritta con specifica ordinanza e della sua relativa gestione - è rintracciabile ai seguenti numeri telefonici:       (fisso)       (cellulare);

data      
il Richiedente


____________________________




DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE:

· Planimetria dell’area interessata dalla manifestazione con l’individuazione delle aree di sosta, il numero dei posti auto per singola area ed il tipo di gestione dell’area stessa.

COME CALCOLARE LA CAPIENZA DEI PARCHEGGI

Il parametro standard persone/posti auto è pari ad 1 autoveicolo ogni 2,5 persone.

I posti auto vengono computati per intero solo se sono “dedicati” alla manifestazione (cioè su aree normalmente non utilizzate per la sosta, come ad esempio nel caso di appezzamenti di terreno agricolo utilizzati temporaneamente a tal fine) mentre vengono computati al 50% se sono già in uso ordinario ai residenti o alle attività produttive ivi insediate (in pratica si dimezza la capienza dei parcheggi individuati se questi sono ubicati, per esempio, nel centro abitato, lungo le vie o in altri spazi di sosta pubblici).

La distanza tra i posti auto (adeguatamente presegnalati) e l’accesso più vicino della manifestazione non dovrebbe superare, di norma, i 500/600 metri.
Esempio: Affluenza stimata 500 persone (di picco massimo)

· Calcolo numero veicoli - 500 : 2,5 = 200 veicoli

· Parcheggi dedicati (ad es. utilizzando un terreno agricolo) - 200 : 1 = 200 posti – devono, cioè, essere individuati, in planimetria, almeno 200 posti auto

· Parcheggi di uso ordinario (es. lungo una strada): 200 : 0,5 = 400 posti – devono, cioè, essere individuati, in planimetria, almeno 400 posti auto
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