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Capitolato Tecnico

{CONDIZIONI GENERALI
GENERALITA'

A - Riferimenti

Per quanto non in contrasto con le presenti specifiche, valgono le norme del "CAPITOLATO SPECIALE TIPO PER APPALTI DI LAVORI EDILIZI"
(di seguito richiamato con C.S.T.), redatto dal Servizio Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici, aggiornato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063 e
suoi eventuali, ulteriori, successivi aggiornamenti.

B - Regole generali

Ai fini contrattuali le varie sezioni od articoli devono intendersi fra di loro correlati ed integrati. I lavori, descritti nelle diverse sezioni, devono
essere fra di loro coordinati, in modo da assicurare un regolare procedere di tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto. Le norme di seguito
richiamate devono intendersi come facenti parte integrante dei documenti contrattuali. Le raccomandazioni dei Produttori sul trasporto,
l'installazione e la posa in opera dei materiali /0 manufatti avranno valore di norma. Le specifiche, nella loro stesura, potrebbero contenere
delle frasi incomplete, I'Appaltatore dovra completarle e interpretarle secondo la logica dell'argomento trattato. L'errata ortografia, la mancanza
di punteggiatura od altri errori similari non potranno modificare l'interpretazione del senso delle frasi intese nel contesto dell'argomento trattato.
In caso di riferimenti a sezioni diverse errati o mancanti, I'Appaltatore dovra procedere alla loro individuazione secondo la logica dell'argomento
trattato. I lavori descritti nelle specifiche devono intendersi forniti in opera e compiuti in ogni loro parte, comprensivi, ciog, di tutti gli oneri
derivanti da prestazioni di mano d'opera, fornitura di materiali, trasporti, noli, ecc..

MODALITA DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME E CONSIDERAZIONI GENERALI -
ONERI VARI

L'assuntore dovra provvedere a tutti i tracciamenti relativi alla localizzazione delle opere e alle delimitazioni dell'area di cantiere assumendo le
responsabilita relative I'esattezza dei tracciamenti. Il programma di esecuzione dei lavori predisposto congiuntamente dall'Impresa e dalla
Direzione Lavori potra essere sviluppato d'accordo con la Direzione Lavori ed a suo insindacabile giudizio, in modo da rispettare i termini di
consegna. Il Committente si riserva in ogni modo il diritto di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piti conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna di eventuali forniture escluse dall'Appalto e fatte
direttamente dalla Committenza stessa, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Impresa &
tenuta a compiere eventuali sopralluoghi che ritenesse necessari per rendersi conto dell'entita delle opere, della natura del terreno e di quanto
altro riterra utile. Dopo la firma del contratto non saranno ammesse ed accettate riserve per imprevisti. L'assuntore & tenuto a dare i lavori finiti
in ogni sua parte secondo la comune dizione “chiavi in mano”: per finito si intende completo di tutto cid quanto qui di seguito descritto, e di
tutto cid che, anche se omesso nei disegni e nella descrizione, € richiesto dalla pratica esecuzione del progetto e dal buon senso a giudizio della
. D.L.. L'Assuntore inoltre si impegna, nelle ore e giorni non lavorativi, a garantire che le opere installate nel cantiere non subiscano
danneggiamenti e furti, stipulando, opportuna polizza assicurativa (Per ulteriori specifiche vedasi il documento denominato CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO). La mancanza anche di un solo particolare sia pure minimo sara considerato pregiudiziale per l'accettazione dell'opera.
Sara obbligo dell'Appaltatore provvedere a sua cura e spese a tutte le protezioni inerenti alla buona conservazione dei materiali e apparecchi.
Debbono ritenersi compresi nell'appalto (anche per gli impianti e forniture varie comprese quelle fatte direttamente dal Committente) tutti gli
oneri connessi con le assistenze murarie, quali lo scarico dei materiali, accatastamento, custodia, trasporto sul luogo di posa, protezioni
necessarie, fornitura di malta, assistenza e fornitura di manovalanza, pulitura, ecc. nonché la messa a disposizione da parte dell'appaltatore di
locali per il ricovero degli attrezzi e materiali delle varie ditte fornitrici.

Tutti gli spostamenti che verranno richiesti dall’'amministrazione comunale, prima della relativa esecuzione, e che avranno il benestare della D.L.
e della Committenza non saranno soggetti ad alcun onere.

L'Appaltatore dovra fornire alla Committente prima della fine dei lavori la seguente documentazione:

a) Elenco dei principali fornitori e schede tecniche dei materiali impiegati nella costruzione con, in particolare, le indicazioni previste per la
manutenzione.

Oltre agli oneri previsti di seguito, nel presente capitolato, sono a carico dell'Impresa:

1. eventuale contributo occupazione aree pubbliche e private e relative domande agli enti preposti (Comune, Provincia, Bonifica Bentivoglio
Enza, Etc..);

2. opere, diritti e contributi vari per allacciamenti di cantiere (energia elettrica, gas, acqua, compreso il relativo contatore, fognatura);

3. Limpresa dovra inoltre rispettare le prescrizioni del/le, Regolamento Edilizio del Comune di Quattro Castella.

Per quanto non compreso nella seguente descrizione valgono a tutti gli effetti le norme contenute nel capitolato speciale tipo per gli Appalti di
Lavori Edili edito dal Ministero dei LL.PP. Istituto Poligrafico 1983 e alle direttive della C.E.E.

Nel caso di difformita fra la descrizione delle opere e le tavole di progetto, vale la condizione pili favorevole alla Committenza ad insindacabile
giudizio del D.L. . :

CERTIFICATI DI PROVENIENZA

I certificati devono essere rilasciati da laboratori di prove autorizzati, e prodotti in triplice copia nei casi seguenti:

. quando richiesto dalle specifiche;

- quale accompagnamento di campioni di materiali e comprova della loro conformita alle specifiche tecniche;

® per tutti i materiali per i quali verra richiesta una specifica diversa da quella contrattuale;

- I'Appaltatore potra produrre di sua iniziativa certificati di materiali anche se non espressamente richiesti;

- su richiesta del Direttore dei Lavori, e qualora non trattasi di certificazioni relative a campionature prelevate a norma di legge in
cantiere, detti certificati potranno avere valore di "certificato di prova".
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CONGLOMERATI BITUMINOSI PER STRATI DI COLLEGAMENTO E DI USURA

La pavimentazione &' costituita da strati di conglomerato bituminoso steso a caldo secondo le indicazioni della DL. Sopra allo strato di
conglomerato bituminoso steso & previsto una spruzzatura finale di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg 0,5 al mq con relativa
sabbiatura di completamento. La miscela utilizzata per la realizzazione del conglomerato di tutte e due gli strati sara costituita da graniglie,
sabbie, pietrisco ed additivi mescolati con bitume a caldo, posti in opera con macchine vibrofinitrici e compattati con rulli gommati e lisci.
Requisiti degli inerti:

Le parti di aggregato saranno costituite da elementi con buona durezza, superfici ruvide, completamente puliti ed esenti da polveri o materiali
organici; non &' consentito I'uso di aggregati con forma piatta o lenticolare e superfici lisce. Tutti i requisiti di accettazione degli inerti utilizzati
per la formazione dello strato di base dovranno essere conformi alle caratteristiche fissate dalle norme CNR.

In particolare le caratteristiche dell'aggregato grande (pietrisco e graniglie), ottenuto con frantumazione, dovranno rispondere ai seguenti
requisiti:

Strati di collegamento

a) perdita di peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature, non superiore al 25%;

b) indice dei vuoti inferiore a 0,80;

¢) coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015.

Strati di usura

a) perdita di peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature, non superiore al 20%;

b) indice dei vuoti inferiore a 0,85;

¢) coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015;

d) idrofilia nei valori indicati dalle norme CNR.

L'aggregato fine dovra provenire da sabbie naturali e da materiali di frantumazione; all'interno delle quantita delle sabbie la percentuale dei
materiali di frantumazione non dovra essere inferiore al 50%. La qualita delle rocce da cui €' ricavata la sabbia per frantumazione dovra essere
tale da ottenere, alla prova Los Angeles, una perdita in peso non superiore al 25%.

Gli additivi saranno di natura calcarea (frantumazione di rocce), costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto e dovranno
essere utilizzati secondo le seguenti percentuali:

] setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80) passante in peso 100%

= setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200) passante in peso 90%.

Requisiti del legante

Tutte le caratteristiche del bitume dovranno essere conformi ai requisiti fissati dalle norme CNR ed i particolare: valore di penetrazione a 25° C.
= 60/70, punto di rammollimento compreso tra 47 e 56°C.

Requisiti della miscela

1) Strato di collegamento (binder)

La composizione granulometrica della miscela dovra essere contenuta dal fuso seguente:

Crivelli e setacci UNI Quantita passante %
totale in peso
crivello 25 100
crivello 15 65-100
crivello 10 50-80
crivello 5 30-60
crivello 2 20-45
crivello 0,4 7-25
crivello 0,18 5-15
crivello 0,075 4-8

1l tenore di bitume dovra essere compreso tra 4,5% e 5,5% del peso totale degli aggregati.

1l conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

- valore di stabilita' Marshall, con prova eseguita a 60°C. su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, superiore a 900 kg.;

- rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilita' in kg. e lo scorrimento in mm.) superiore a 300;

- i provini utilizzati per la prova di stabilita' Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresi tra 3% e 7%;

- temperatura di compattazione superiore a quella di stesa di max. 10° C;

- valore di stabilita', misurato con prova Marshall su provini immersi in acqua distillata per 15 giorni, non inferiore al 75% di quello indicato
prima della prova.

2) Strato di usura.

La composizione granulometrica della miscela dovra essere contenuta dal fuso seguente:

Crivelli e setacci UNI Quantita passante %
totale in peso
crivello 15 100
crivello 10 70-100
crivello 5 43-67
crivello 2 25-45
crivello 0,4 12-24
crivello 0,18 7-15
crivello 0,075 6-11

1l tenore di bitume dovra essere compreso tra 4,5% ed il 6% del peso totale degli aggregati.

1l coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti della miscela addensata non dovra superare '80%.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

- valore di stabilita' Marshall, con prova eseguita a 60°C. su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, superiore a 1.000 kg.;
- rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilita' in kg. e lo scorrimento in mm.) superiore a 300;

- i provini utilizzati per la prova di stabilita' Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresi tra 3% e 6%);
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- temperatura di compattazione superiore a quella di stesa di max. 10° C;

- valore di stabilita', misurato con prova Marshall su provini immersi in acqua distillata per 15 giorni, non inferiore al 75% di quello indicato
prima della prova;

Posa in opera delle miscele

Le operazioni di posa avranno inizio solo dopo I'accertamento, da parte della direzione dei lavori, dei requisiti richiesti per il piano di fondazione.

Dopo questa verifica verra steso, sullo stabilizzato o sul misto cementato di fondazione, uno strato di emulsione bituminosa, basica o acida al
55%, con dosaggio di almeno 0,5 kg./mq. Prima della stesa dello strato di base in conglomerato bituminoso dovra essere rimossa la sabbia
eventualmente trattenuta dall'emulsione precedentemente applicata. Nel caso di stesa in due tempi dello strato di base si dovra procedere alla
posa in opera dei due strati sovrapposti nel tempo pil breve possibile interponendo, tra i due strati, una mano di emulsione bituminosa in
ragione di 0,5 kg./mq. L'esecuzione della stesa verra effettuata con macchine vibrofinitrici che dovranno lasciare uno strato finito, perfettamente
sagomato e senza sgranature ed esente da fessurazioni o fenomeni di segregazione. Per garantire la continuita e l'efficacia dei giunti
longitudinali dello strato di usura si dovra eseguire la stesa con due macchine parallele e leggermente sfalsate. Nei punti di giunto con strati di
collegamento posti in opera in tempi diversi si dovra procedere alla posa del nuovo strato solo dopo aver spalmato una quantita idonea di
emulsione bituminosa nel punto di saldatura; in ogni caso lo strato precedente dovra essere tagliato nel punto di giunto per avere
un'interruzione netta. La sovrapposizione dei giunti longitudinali dovra avere uno sfalsamento di almeno cm. 20 tra i vari strati. Il trasporto del
conglomerato dall'impianto di produzione al punto di posa dovra essere effettuato con mezzi idonei e dotati di teloni protettivi per evitare il
raffreddamento degli strati superficiali. La temperatura del conglomerato bituminoso al momento della stesa non dovra essere inferiore ai 140°
C. Tutte le operazioni di messa in opera dovranno essere effettuate in condizioni meteorologiche tali da non compromettere la qualita del
lavoro; nel caso, durante tali operazioni, le condizioni climatiche dovessero subire variazioni tali da impedire il raggiungimento dei valori di
densita richiesti, si dovra interrompere il lavoro e procedere alla rimozione degli strati danneggiati (prima del loro indurimento) per poi
procedere, successivamente, alla loro sostituzione a cura ed oneri dell'appaltatore. La compattazione dei vari strati dovra avere inizio subito
dopo le operazioni di posa e progredire senza interruzioni fino al completamento del lavoro; questa fase sara realizzata con rulli gommati o
metallici con pesi e caratteristiche adeguate all'ottenimento delle massime densita ottenibili. Al termine della compattazione gli strati di
collegamento e di usura dovranno avere una densita uniforme, su tutto lo spessore, non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno
rilevata all'impianto o alla stesa su carote di cm. 10 di diametro.

Controlli dei requisiti

Non sono ammesse variazioni della sabbia superiori a +/- 3% sulla percentuale riportata dalla curva granulometrica adottata e di +/- 1,5% sulla
percentuale di additivo. Le eventuali variazioni di quantita totali di bitume non dovranno essere superiori a +/- 0,3.

Sono inoltre richieste, con le frequenze fissate dalla direzione dei lavori, le seguenti analisi:

a) verifica granulometrica dei singoli aggregati utilizzati;

b) verifica della composizione del conglomerato, con prelievo all'uscita del mescolatore;

c) verifica del peso di volume del conglomerato, della percentuale dei vuoti, della stabilita' e rigidezza Marshall.

Dovranno essere effettuati controlli periodici delle bilance, delle tarature dei termometri, verifiche delle caratteristiche del bitume e dell'umidita
residua degli aggregati, puntualmente riportate su un apposito registro affidato all'appaltatore.

SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

Per i tratti di strada gia pavimentati sui quali dovra procedersi a ricarichi o risagomature, 'appaltatore dovra dapprima ripulire accuratamente il
piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando, all'uopo, apposito scarificatore opportunamente
trainato e guidato. La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione Lavori entro i limiti indicati nel relativo
articolo di Elenco, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura
e spese dell'Appaltatore.

FRESATURA DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per lintero spessore o parte di esso dovra essere effettuata con idonee
attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. Potranno essere
eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali ripper, escavatore, demolitori, ecc., a discrezione della D.L. ed a suo
insindacabile giudizio. Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche, dimensioni e
produzioni approvate preventivamente dalla Direzione Lavori. Nel corso dei lavori la stessa potra richiedere la sostituzione delle attrezzature
anche quando le caratteristiche granulometriche risultino idonee per il loro reimpiego in impianti di riciclaggio. La superficie del cavo dovra
risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati che possano compromettere I'aderenza delle
nuove stese da porre in opera (questa prescrizione non €' valida nel caso di demolizione integrale degli strati bituminosi). L'Appaltatore si dovra
scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione. Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi
in difetto o in eccesso rispetto all'ordinativo di lavoro, I'Appaltatore sara tenuto a darne immediatamente comunicazione al Direttore Lavori o ad
un suo incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica. Il rilievo dei nuovi spessori dovra essere effettuato in
contraddittorio. Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando l'altezza delle due pareti
laterali con quella della parte centrale del cavo. La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovra essere eseguita
con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito. Le pareti dei tagli
longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolature. Sia il piano fresato che le
pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla
mano di attacco in legante bituminoso.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI CON EMULSIONI BITUMINOSE

La superficie stradale dovra essere preparata come prescritto al punto precedente; inoltre, immediatamente prima di dare inizio ai trattamenti,
di prima o di seconda mano, I'Appaltatore delimitera i bordi del trattamento con un arginello di sabbia onde ottenere la profilatura dei margini.
Preparata la superficie da trattare si procedera allo spandimento dell'emulsione bituminosa al 55% nella quantita, di norma, di 3,00 kg/m2
(prima mano). Tale applicazione sara effettuata in due tempi. In un primo tempo sulla superficie della massicciata dovranno essere sparsi 2,00
kg/m2 di emulsione e 12,00 dm3/m2 di pietrischetto 10/15. In un secondo tempo, che potra aver luogo immediatamente dopo, verra applicata
alla superficie l'ulteriore quantitativo di 1 kg/m2 di emulsione e saranno sparsi 8 dm3/m2 di graniglia 5/10. Allo spargimento sia del pietrischetto
che della graniglia seguira sempre una leggera cilindratura con rullo compressore a tandem. Lo spandimento dell'emulsione dovra essere
effettuato con spanditrici a pressione che garantiscano l'esatta ed uniforme distribuzione del quantitativo prescritto; la stessa uniformita ed
esattezza dovra inoltre essere garantita nello spandimento del materiale lapideo. Si dovra poi sempre curare che all'atto dello spandimento
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dell'emulsione ne sia rallentata la rottura; pertanto, ove nella stagione calda la massicciata si presentasse troppo asciutta, essa dovra essere
leggermente inumidita. Aperta la strada al traffico, I'Appaltatore dovra provvedere perché per almeno 8 giorni dal trattamento, il materiale di
copertura venga mantenuto su tutta la superficie, provvedendo, se del caso, alla aggiunta di graniglia. Dopo 8 giorni si provvedera al recupero
di tutto il materiale non incorporato. L'applicazione della seconda mano (spalmatura, che costituira il manto d'usura) sara effettuata a non meno
di un mese dallo spargimento dell'emulsione del secondo tempo della prima mano, dopo aver provveduto, all'occorrenza, ad una accurata
rappezzatura della gia' fatta applicazione, ed al nettamento della superficie precedentemente bitumata. Tale rappezzatura sara eseguita di
norma con l'impiego di pietrischetto bitumato, previa regolarizzazione, con taglio netto dei bordi, della zona di intervento. Il quantitativo di
emulsione bituminosa da applicare sara di non meno di 1,2 kg/m2, salvo una maggiore quantita disposta dall'Elenco Prezzi. Allo spandimento di
emulsione sequira lo spargimento della graniglia di saturazione, in quantita complessiva di 10 dm3/m2; lo spandimento sara' seguito da una
leggera rullatura. La graniglia proverra da rocce aventi resistenza a compressione non inferiore a 1500 kgf/cm2, coefficiente di frantumazione
non superiore a 125 e coefficiente Deval non inferiore a 14. Nella pezzatura dovra evitarsi il moniglio in modo che, a lavoro ultimato, si possa
avere una superficie sufficientemente scabra.

TRATTAMENTO A SEMIPENETRAZIONE E PENETRAZIONE CON BITUME A CALDO

Preparato il piano stradale con cilindratura a secco e mosaico superficiale sufficientemente aperto, si procedera allo spandimento del bitume
riscaldato a 180 °C con innaffiatrici-distributrici a pressione, in quantita di 2,5 kg/mc in modo di avere una regolare penetrazione nei vuoti della
massicciata e una esatta ed uniforme distribuzione; allo spandimento si provvedera gradualmente ed a successive riprese in modo che il legante
sia assorbito per intero. A bitume ancora caldo si procedera allo spargimento uniforme di pietrischetto di elevata durezza, pezzatura 15/20, sino
a ricoprire totalmente il bitume ed in quantita non inferiore a 20 dmc/mg, provvedendo poi alla cilindratura in modo da ottenere il totale
costipamento della massicciata. Ove si manifestassero irregolarita superficiali I'Appaltatore dovra provvedere ad eliminarle con ricarico di
pietrischetto e bitume, sino alla normale sagoma stradale. Si procedera in tempo successivo alla spalmatura per il manto di usura con 1, 2
kg/mq di bitume dato a caldo, usando per ricoprimento 15 dmc/mq di pietrischetto e graniglia 5/15 di elevata durezza e provvedendo alla
cilindratura sino ad ottenere un manto uniforme. Quando si volesse provvedere ad una pavimentazione in bitume a caldo, il cosiddetto bitume
colato, si dovra attuarne I'esecuzione solo nei mesi estivi. Precedentemente, il sottofondo cilindrato ed asciutto dovra essere accuratamente
ripulito in superficie. Si spargera poi su di esso uno strato di pietrisco molto pulito di qualita dura e resistente, dello spessore uniforme di cm 10,
costituito di elementi di pezzatura 40/70, di De'val 14, bene assortiti fra loro ed esenti da polvere. Proceduto ad una prima leggera rullatura
senza alcuna aggiunta di materiale di aggregazione, si predisporra il bitume riscaldato a temperatura 160°-180° C in adatti apparecchi e lo si
spargera in modo che sia garantita la regolare e completa penetrazione nei vuoti della massicciata e I'esatta ed uniforme distribuzione della
complessiva quantita' di 3,5 kg/mc. Quando l'ultimo bitume affiorante dalla superficie sara ancora caldo, si procedera allo spargimento uniforme
di uno strato di pietrisco di pezzatura 20/25 della qualita' piti dura e resistente fino a ricoprire il bitume, riprendendo poi la cilindratura sino ad
ottenere il completo costipamento, cosi' che gli interstizi della massicciata dovranno in definitiva essere completamente riempiti di bitume e
chiusi dal pietrisco.

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
AVVERTENZE GENERALI

Le norme riportate di seguito nel presente articolo si applicano per la misurazione e valutazione dei lavori in appalto. In caso di contrasto con le
prescrizioni dei prezzi desunti dal computo metrico estimativo, valgono queste ultime. La quantita dei lavori e delle prowviste sara determinata a
a peso e a corpo, in relazione a quanto previsto dal c.m.e. Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base alla effettiva esecuzione qualora
esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o negli ordini della Direzione Lavori, le eccedenze non verranno contabilizzate. La
Direzione dei lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere eseguite; qualora I'Appaltatore
rifiutasse o non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni gli sara assegnato un termine perentorio scaduto il quale non potra
avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione e nell'emissione dei certificati di pagamento. Per la migliore comprensione
dei dati riportati nel seguito & necessario tener presente che:
- I prezzi contenuti negli elaborati di progetto rappresentano I'andamento medio delle quotazioni sul mercato provinciale dove si
svolgono i lavori.
- I prezzi dei materiali sono riferiti ad una qualita standard, rispondenti alle caratteristiche stabilite per legge, per consuetudine
commerciale e per merce resa a pié d’opera.
- I prezzi delle opere compiute comprendono i costi della manodopera idonea, dei materiali di prima scelta e qualita, i costi indiretti di
cantiere delle spese generali e dell'utile dell’Appaltatore in modo che il manufatto risulti completo e finito a regola d'arte.

1 prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio del tipo:

imposte di registro;

bolli e diritti;

progettazione;

calcoli di dimensionamento;

oneri per la sicurezza

IVA.

Per quanto riguarda i sistemi di misurazione, le quotazioni della presente pubblicazione sono riferite all‘articolo seguente e agli usi
locali.

pag. 4di 4



