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Casarsa, 21 giugno 2022

Spettabile

CASEIFICI GRANTERRE SPA
Via Polonia 30/33

41122 Modena

Rif. PARMAREGGIO SPA

Alla cortese attenzione del Sig. Oliani

OGGETTO: OFFERTA 19719GG-02

Macchina automatica a tunnel, “brevettata”, per il lavaggio e
I'asciugatura di forme di parmigiano reggiano con acqua in
ricircolo

Facciamo seguito alla Vostra visita e alla Vostra richiesta e, nel ringraziarVi per
averci interpellati, in allegato Vi inviamo la nostra offerta aggiornata per la macchina
di lavaggio di Vostro interesse.

Siamo a Vostra completa disposizione per ulteriori approfondimenti e con
I'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

COLUSSI ERMES s.r.l.
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MACCHINA AUTOMATICA A TUNNEL “BREVETTATA” PER IL LAVAGGIO E

L’ASCIUGATURA DI FORME DI PARMIGIANO REGGIANO CON ACQUA IN
RICIRCOLO

Capacita 120 forme/ora

Rif. disegno F17.191.00 B - layout ad angolo

La macchina di seguito descritta & stata espressamente studiata per il perfetto
lavaggio e I'asciugatura in continuo di forme di parmigiano reggiano.

La macchina e realizzata interamente in acciaio inox e materiali idonei all'uso
alimentare.

Tutti gli spigoli interni della macchina e delle vasche di contenimento filtri sono
arrotondati, per evitare possibili annidamenti di sporco e favorire la pulizia.
Attraverso uno speciale sistema di sollevamento meccanico tutta la parte superiore
a tunnel si alza, permettendo una facile pulizia e ispezione totale.

La tenuta del tunnel di lavaggio & realizzata con un sistema ad "S” brevettato senza
guarnizione, per eliminare materiali gommosi.

La struttura & realizzata con doppia camera e coibentazione interna con poliuretano
a cellule chiuse. Tutte le parti inferiori della macchina sono lisce, coibentate e
saldate in continuo per evitare annidamenti di sporco.

Livello di rumorosita < 85 dB, misurato sulla postazione di lavoro delloperatore.

Il riscaldamento delle vasche & ottenuto con vapore a perdere mediante venturi inox
insonorizzati.

La macchina sara sollevata da terra con apposita struttura inox di circa 200 mm.
Nella parte laterale posteriore trovano posto le pompe di lavaggio, realizzate con
corpo e giranti di acciaio inox con piedini regolabili, appoggiate a terra e
immediatamente ispezionabili.

La macchina si compone a moduli, suddivisi in diverse sezioni, le quali avranno le
seguenti funzioni e saranno realizzate nel seguente modo:
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ZONA DI CARICO
I Consiste di un tratto di nastri paralleli in
speciale materiale plastico alimentare
resistente agli acidi, basici e sanitizzanti,
per permettere l'introduzione automatica
nella macchina delle forme in senso
orizzontale.
Questo tratto di nastri di alimentazione &
predisposto per interfacciamento
meccanico ed elettrico con altri sistemi di
alimentazione a monte.
Tale nastro avra diverse velocita,
' programmabili sia con la velocita del
gruppo esterno d'introduzione, sia con la velocita del nastro della zona di lavaggio
superiore e laterale.

ZONA DI LAVAGGIO DELLA PARTE INFERIORE DELLA FORMA

Dopo rlingresso, nello stadio successivo la forma passera con velocita
programmabile da un nastro all’altro, permettendo il perfetto lavaggio della parte
superiore e sottostante della forma, attraverso ugelli posti nella parte inferiore e
superiore tra un nastro e I'altro.

ZONA DI LAVAGGIO ESTERNO

E composta da nastri di trasporto, come la precedente. Opportuni sensori con
deviazione meccanica captano l'esatta posizione della forma allingresso della
macchina.

E possibile, attraverso inserimento a programma, eseguire un preammollo prima,
con erogazione di acqua calda su tutte le superfici della forma, con tempo regolabile
per ammorbidire la crosta e rendere un ottimo lavaggio successivo.

Tale funzione pud essere inserita ON/OFF, con tempi regolabili.




COLUSSI ERMES s.r.l.
Advanced Washing Systems

Via Valcunsat, ? - Casarsa della Delizia 33072 - PN - ITALY
Tel. +39.0434.86309 +39.0434.870868 Fax +39.0434.870451
www colussiermes.it info@colussiermes.it

PAG.4

OFFERTA 19719GG-02/21.06.22 PARMAREGGIO

Il lavaggio avviene con acqua calda in pressione attraverso pompe centrifughe inox
a media pressione.
Il riscaldamento dell'acqua & ottenuto mediante vapore a perdere.

Il lavaggio sara eseguito con acqua calda in ricircolo a circa 65°C+80°C, fatta filtrare
su speciale filtro.

L’'acqua calda filtrata sara aspirata da speciali pompe centrifughe inox, che
erogheranno, da bracci mobili rotanti, 'acqua necessaria al perfetto lavaggio delle
forme.

Il tempo di lavaggio come pure la temperatura e la velocita del gruppo rotante
saranno regolabili in funzione del tipo di sporco.

Tutti questi parametri potranno essere memorizzati e richiamati su appositi cicli
richiamabili con semplice selettore a diverse posizioni stabili.

L’acqua di lavaggio in ricircolo, oltre ad essere costantemente filtrata e mantenuta
automaticamente a livello e temperatura, sara diluita attraverso I'acqua proveniente
dal risciacquo finale.

RISCIACQUO

Terminato il lavaggio, in questa zona, tra un
nastro e l'altro, sara eseguito il risciacquo totale
della forma con eventuale possibilita di
miscelare  particolari  sostanze  alimentari
sanitizzanti con sistema proporzionale in p.p.m.
Anche questo avverra previa impostazione di
velocita, quantita di prodotti da irrorare e
selezione ON/OFF della fase eventualmente
prescelta.

La temperatura dell'acqua di risciacquo tra gli
80+85°C sara da Voi fornita per ottenere un
ottimo risultato batteriologico.
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ZONA DI SOFFIATURA/ASCIUGATURA

Dopo il lavaggio la forma & asciugata attraverso apposite soffianti ad aria esterna
ambiente, per rendere la forma perfettamente asciutta.

La struttura & realizzata in acciaio inox AlSI 304 ed & facilmente ispezionabile grazie
al sollevamento della cappa superiore.

All'interno trovano posto le lame d’aria e il nastro di trasporto con velocita regolabile.

ZONA DI SCARICO

Anche questa zona é all'interno della macchina.

La forma presente in quest’ultimo nastro uscira e sara posizionata in una rulliera in
uscita, che potra essere direttamente collegata all’eventuale successivo tavolo di
toelettatura.

FUNZIONALITA MACCHINA:

Tutte le fasi del ciclo potranno essere regolate e

memorizzate in vari programmi, richiamabili a

mezzo selettore a 12 posizioni, senza quindi

richiedere all’operatore di intervenire sul PLC.

Sara inoltre possibile operare attraverso

selezione su tutti i parametri delle varie zone,

quali:

- Regolazione velocita di ciascun nastro con
indicazione visiva della frequenza;

- Regolazione temperatura lavaggio;

- Regolazione velocita rampe di lavaggio
rotanti; ‘

- Indicazione temperatura risciacquo, con acqua da Voi fornita;

- Inserimento diverse pompe;

- Inserimento on/off sanitizzante;

- Scarico automatico vasche;

- Valvole automatiche di scarico;

- Salita/discesa tunnel superiore;

- Selezione detergenti e fasi per autolavaggio;
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IMPIANTO ELETTRICO:

Tutte le apparecchiature elettriche, con componenti SIEMENS, sono racchiuse in

un quadro inox per proteggere i componenti da accidentali spruzzi durante i lavaggi

dei locali. Il grado di protezione & IP65 in conformita alle norme DIN 40050 e IEC

529.

E dotato di PLC (Controllore a Logica Programmabile) SIEMENS TIA PORTAL, con

pannello operatore KTP 700 che consente una specifica regolazione dei parametri

desiderati, quali durata di lavaggio e aspirazione vapore. Tutli i dati sono indicati su

display.

Saranno inoltre impiegati i seguenti materiali e rispettate le seguenti condizioni:

- Cavi e conduttori non propaganti I'incendio;

- Sul quadro comandi saranno inseriti i comandi partenze, start, stop, ripristino
allarmi, tacitazione acustica, allarme manuale;

- Reset allarmi temporizzato alla messa in tensione impianti;

- Pulsante ripristino con azzeramento allarmi solo dopo eliminata la causa, senza
riavviamento;

- Nella realizzazione del quadro elettrico di comando sara utilizzata carpenteria
inox finemente satinata
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ACCESSORI COMPRESI:

Oltre al normale ciclo di lavaggio, con possibilita di regolazione di tutti i vari parametri
a display e richiamo dei vari cicli impostati, la macchina € comprensiva di:

» PROGRAMMA DI AUTOLAVAGGIO MACCHINA
Consente l'autolavaggio della macchina con il seguente ciclo:
- Scarico vasca di lavaggio

- Carico con nuova acqua e ripristino della temperatura e detergente caustico
a tempo

- Lavaggio di tutte le zone per un tempo programmabile
- Scarico vasca di lavaggio

- Riempimento di acqua pulita su tutte le vasche e ripristino della temperatura
e detergente acido a tempo

- Lavaggio con detergente acido

- Scarico totale vasche e risciacquo

- Sanitizzazione con irrorazione totale acqua e sanitizzante

- Apertura con sollevamento totale della parte superiore della macchina

» PROGRAMMA DI “PRONTO USO”
Permette la messa a regime automatica della macchina per I'ora stabilita.
Fissata l'ora in cui la macchina deve essere pronta per il funzionamento,
automaticamente si chiude il tunnel superiore, si chiudono le valvole di scarico,
vengono eseguiti il caricamento automatico dell’acqua ed il raggiungimento della
temperatura stabilita, tutto pronto per lo Start di partenza all’'ora desiderata.

» PROGRAMMA DI AUTOCONTROLLO ED ANALISI DEI RISCHI E PUNTI
CRITICI - HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
Permette il controllo totale dei punti critici per la sicurezza igienica, sull'esito del
prodotto lavato.
Stabiliti i parametri che permettono il perfetto lavaggio, essi vengono
costantemente monitorati. Qualora uno o pit di questi parametri superino la
soglia stabilita, se abilitato, la macchina si blocca totalmente oppure segnala solo
I'anomalia.
| parametri controllati sono i seguenti:

o Velocita ciascun nastro

Temperatura zona lavaggio

Velocita rotazione ugelli rampa rotante

Temperatura risciacquo

Zona di risciacquo ON/OFF

Controllo livelli acqua

Controllo perfetto funzionamento pompe, con monitoraggio costante degli
Ampeéres di ciascuna pompa

Temperatura di asciugatura

o Tempo di asciugatura

o 0 0 0 0 0O

o)
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» TELEASSISTENZA CON SCHEDA EWON Utilizzando una connessione
libera internet, il sistema crea un collegamento VPN tra Colussi/server
eWon/Cliente con connessione sicura.

La macchina sopra descritta ha la possibilita di accedere all’agevolazione

industria 4.0 e di seguito elenchiamo come verra realizzato:

e PLC (Programmable Logic Controller) _ Standard Colussi Siemens TIA Portal

¢ Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive _ Standard Colussi Siemens
KTP700

e Rispondenza ai piu recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro

o Sistemi di tele-manutenzione e/o tele-diagnosi e/o controllo in remoto _ Standard
Colussi scheda eWon con la connessione eCalcher al server eWon

» Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo
mediante opportuni set di sensori e adattivita alle derive di processo

s |mpostazione e controllo tramite pannello operativo standard Colussi KTP700

Spetta, in_ogni_caso, all’azienda acquirente verificare il rispetto di tutti i
requisiti richiesti dalla normativa in oggetto per usufruire dell’agevolazione.

GARANZIA RISULTATI:

- Se tutti i parametri necessari al conseguimento del
corretto risultato di lavaggio e asciugatura (quali ad
es.: velocita, pressioni, temperature, quantita di
acqua di risciacquo) saranno mantenuti costanti e
conformi al ciclo impostato, le forme usciranno
dalla macchina di lavaggio perfettamente lavate,
prive di macchie scure e otticamente pulite, e
asciutte;

- Il calo medio di peso per ogni forma, misurato su
forme prive di difetti superficiali, oscillera fra i 100
e i200gr.
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UPGRADE A RICHIESTA.:

SCAMBIATORE DI CALORE CON VALVOLA MODULANTE PER FASE DI
RISCIACQUO

Scambiatore di calore alimentare a tubi corrugati, in acciaio inox AlSI 316, per
interscambio vapore/acqua di risciacquo.

E composto da un fascio di tubi corrugati di piccolo diametro, rettilinei e paralleli
all'interno di un mantello, saldati alle piastre tubiere senza la presenza di guarnizioni.
La disposizione del fascio tubiero & ottimizzata per
ottenere il massimo rendimento di scambio termico.
Sul mantello viene installato un compensatore di
dilatazione per permettere le diverse dilatazioni tra il
fascio tubiero e il mantello.

La valvola modulante consente una regolazione
ottimale della quantita di vapore in ingresso per
ottenere esattamente la temperatura dell’acqua di
risciacquo impostata sul pannello di comando.
Escluso isolamento del mantello esterno dello
scambiatore.

Solo fornitura e montaggio di scambiatore e valvola

modulante sul corpo della macchina.

Completo di valvola ON/OFF per ingresso dell’acqua
di risciacquo.

SISTEMA DI ABBATTIMENTO ACQUA NEI FUMI DI ESPULSIONE

Realizzato interamente in acciaio inox e materiali idonei alluso alimentare.
Allinterno & inserito un gruppo di lamelle in materiale plastico specifico per la
separazione delle gocce d’'acqua. Completo di valvola a sfera per autolavaggio.
Impianto completo di aspiratore posto in posizione orizzontale.
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POS.Q.TA

4 1 SISTEMA DI PESATURA FORME PULITE IN USCITA
Sistema di pesatura realizzato con
bilancia interamente in acciaio inox.
La forma in uscita raggiunge il piatto della
bilancia e, mediante apposito sistema
meccanico, la bilancia e la forma vengono
sollevate per raccogliere il dato della
pesatura. Questo dato & poi inviato al
PLC.
[l sistema tiene traccia della posizione
della forma durante il processo di lavaggio
ed asciugatura in modo da poter poi
confrontare il peso della forma pulita in
uscita con il suo peso iniziale in ingresso.

POS.Q.TA

5 1 SISTEMA AUTOMATICO DI SCARICO E IMPILAMENTO FORME GRANA PER
MACCHINA DI LAVAGGIO
Tale sistema e stato studiato e progettato per lo scarico e I'impilamento automatico
delle forme di grana in uscita dalla lavatrice.
Al termine del ciclo di lavaggio e asciugatura, le forme vengono prese
automaticamente da un ulteriore sistema a vuoto e impilate su pallet in un’apposita
zona, protetta da pareti e barriere di sicurezza.
Completata questa fase, un segnalatore acustico avvisa il personale di eseguire la
rimozione del bancale con forme.
E possibile dotare la macchina di nastro di accumulo ad avanzamento automatico
per la gestione di pit bancali in fase di scarico.
Tutto e realizzato in acciaio inox e materiali idonei all'uso alimentare.
Comprensivo di programmazione tempi, sincronismi, cablaggi elettrici ecc., tutto
inserito su quadro elettrico della lavatrice ed interfacciato.
Sistema in opera, collaudato e perfettamente funzionante.
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