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RELAZIONE TECNICA SCARICHI 
 

 

1. BILANCIO ACQUE METEORICHE 

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato di completamento posto tra lo stabilimento 

di primo impianto esistente ed il magazzino imballi di recente realizzazione; lo spostamento della viabilità e 

dei parcheggi privati per i dipendenti e la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in sostituzione di 

quello esistente. 

L’incremento delle portate meteoriche rispetto a quanto si produce allo stato di fatto viene valutato attraverso 

un bilancio. 

L’altezza annuale di pioggia è stata ricavata dagli annuali pubblicati da Arpae consultando l’Atlante 

Idroclimatico raggiungibile all’indirizzo: http://www.arpa.emr.it/sim/?clima . L’Atlante climatico dell´Emilia-

Romagna (edizione 2017) copre il periodo 1991-2015. La precipitazione annua del Comune di Quattro Castella 

è pari a circa 700 mm di pioggia. 

Di seguito si riportano tabelle di bilancio sulla base delle superfici impermeabilizzate allo stato di fatto e allo 

stato di progetto. Come coefficiente di deflusso si è assunto in via cautelativa valori di φ = 1 per la viabilità e 

di φ = 0.5 per i nuovi parcheggi P3 green realizzati con materiale drenante. Alle aree verdi è stato applicato un 

coefficiente di deflusso pari a 0. 



 

Tabella 1: Determinazione superfici – stato di fatto 

 

Tabella 2: Determinazione superfici – stato di progetto 

Sulla base dell’incremento delle superfici e della loro quota parte di contributo nella formazione delle portate 

meteoriche, è stato calcolato un incremento percentuale. 

STATO DI FATTO: 

 

Tabella 3: Determinazione portata – stato di fatto 

 

 

STATO DI FATTO MQ φ MQ
VERDE 6475.5 0 0.00
P3 IMP 1172.22 1 1172.22
P1 IMP 822.62 1 822.62
PALAZZINA UFFICI, BLOCCO SPOGLIATOI, BLOCCO 
SERVIZI e BLOCCO TECNOLOGICO

816.35 1 816.35

STABILIMENTO 2274.91 1 2274.91

MAGAZZINO IMBALLI + TETTOIA 1397.78 1 1397.78
FLOTTATORE 76.22 1 76.22
LOCALE SOLL. ESTRENO PER ANTINCENDIO 24.03 1 24.03
VIABILITÀ 5666.30 1 5666.30
CABINA ENEL 23.07 1 23.07
PIAZZALE SILOS 80.39 1 80.39
AREE IMPERMEABILI 318.49 1 318.49

19147.88 12672.38

STATO DI PROGETTO MQ φ MQ
VERDE 3380.4 0 0.00
P3 GREEN 1028.46 0.5 514.23
P3 IMP 431.25 1 431.25
P1 IMP 925.72 1 925.72
PALAZZINA UFFICI, BLOCCO SPOGLIATOI, BLOCCO 
SERVIZI e BLOCCO TECNOLOGICO

919.51 1 919.51

LOCALE SOLL. ESTRENO PER ANTINCENDIO 24.03 1 24.03
STABILIMENTO 2274.90 1 2274.90
AMPLIAMENTO STABILIMENTO PRODUTTIVO 2483.29 1 2483.29
MAGAZZINO IMBALLI 1183.68 1 1183.68
ZONA CARICA MULETTI 25.00 1 25.00
SPAZIO DI MANOVRA 846.43 1 846.43
NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE 144.79 1 144.79
NUOVA COSTRUZIONE DI GUARDIOLA 24.00 1 24.00
NUOVO GRUPPO ELETTROGENO 3.65 1 3.65
VIABILITÀ 5349.31 1 5349.31
CABINA ENEL 23.07 1 23.07
PIAZZALE SILOS 80.39 1 80.39

19147.88 15253.25

Area drenante mq 15253.25
Altezza pioggia annua mm 700.00

Volume annuo mc 10677.28



STATO DI PROGETTO: 

 

Tabella 4: Determinazione portata – stato di progetto 

L’incremento di volume annuo generato dall’aumento delle superfici impermeabilizzate è pari a +20 %. Si 

sottolinea che in termini di volume, in riferimento al regime idrografico dell’area, tale percentuale non è 

significativa. 

 

2. BILANCIO ACQUE REFLUE 

Il progetto prevede l’aumento della capacità produttiva da 1.200 a 2.300 forme lavorate al giorno, con un 

conseguente incremento degli addetti che aumenteranno da 136 unità a 200 unità. Si consideri un totale di 330 

giorni lavorativi in un anno. 

Come definito dalla normativa vigente per gli impianti produttivi si considera 1 A.E. ogni 2 dipendenti fissi e 

stagionali calcolati nel periodo di maggiore attività. 

 

Tabella 5: Determinazione AE (normativa vigente) 

La portata nera viene calcolata con la formula: 

Q = φ D AE 330 [l/anno]      

 

 

 

Area drenante mq 12672.38
Altezza pioggia annua mm 700.00

Volume annuo mc 8870.67



in cui:  

- φ indica il coefficiente di afflusso in fognatura si è assunto prudenzialmente che l’90% della dotazione 

idrica venga vettoriata dal sistema fognante; 

- DI indica la dotazione idrica pro-capite (stabilita cautelativamente in 200 [l/ab/g]); 

- AE indica gli abitanti equivalenti; 

- Per 330 giorni lavorativi; 

 

Si riassume quanto desunto nella tabella successiva.  

 

Tabella 6: portata nera – calcolo in funzione degli AE 

L’incremento di volume di acque reflue generato dall’aumento del numero degli addetti è pari a +47 %, che 

rispecchia la creazione di nuovi posti di lavoro all’interno dell’Azienza e l’aumento della produttività e si può 

definire conforme per realtà simili.  
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Parametro Sigla Unità Valore Parametro Sigla Unità Valore

coefficiente di afflusso in rete  - 0.900 coefficiente di afflusso in rete  - 0.900

Dotazione idrica D l/ab d 200.000 Dotazione idrica D l/ab d 200.000

Numero abitanti equivalenti AE ab 68 Numero abitanti equivalenti AE ab 100

Giorni lavorativi gg - 330.000 Giorni lavorativi gg - 330.000

Volume V mc 4039.20 Volume V mc 5940.00

CALCOLO DELLA PORTATE NERA CALCOLO DELLA PORTATE NERA

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO


