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predisp.) | CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONAL: PROGETTO IMPIANTO RISCALDAMENTO E
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SCARICO CONDENSA COLLEGATO ~POTENZA NOMINALE RAFFREDDAMENTO (temp. esterna 35¢, temp. interna 27°C): 6,0 kW RAFFRESCAMENTO E RAFFRESCAMENTO
ALLA RETE DI SCARICO —SFER: 6,9
APPARECCHIATURE DI CUCINA, CON ~POTENZA MASSIMA RISCALDAMENTO (temp. estemna +7°C, temp. interna 20°C): 7,0 kW
INTERPOSIZIONE DI SIFONE A _SCOP: 44 comitents:
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| . . . -
M7 soi\/ T TERMINALE REMOTO DI CONTROLLO DEL TIPO A FILO, INSTALLATO A PARETE, PER GESTIONE AUTOMATICA g’°?ztt'83ta_"gp'a“,t'-
A UNITA" EVAPORANTE INTERNA; marca DAIKIN mod. BRCO73. et Ina. BegloCanion!
solo predisposizione impianto @l AS A o Via De Gasperi, 35
_ 46,4 A1 — TUBAZIONE IN RAME PER IMPIANTI FRIGORIFERI, PREISOLATA CON GUAINA ANTICONDENSA, PER LA 42122 Reggio nellEmilia (RE)
riscaldamento e rafrescamento =t e a0 | | [l e = —
995 : — = FORMAZIONE DEL C/TO LIQUIDO, CORRENTE IN VISTA. collaborator
* =) o -
ESTERNO § A S ™ Z 4 N TUBAZIONE IN RAME PER IMPIANTI FRIGORIFERI, PREISOLATA CON GUAINA ANTICONDENSA, PER LA Arch. Mia Zanni
= FORMAZIONE DEL C/TO GAS, CORRENTE IN VISTA. Arch. Marco Sirotti
REI 120 E | | ___. TUBAZIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' (PEAD) CON GIUNZIONI A SALDARE; PER LA REALIZZAZIONE ‘ A
220 DELLA RETE DI SCARICO ACQUE DI CONDENSA, CORRENTE IN VISTA.
g ranzon STUDIO
| = ]| ——— COLLEGAMENT! ELETTRICI (POSA E FORNITURA A CARICO INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI). _
5 architecture smart technology
NOTE (solo predisposizone) %5
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A2 / — LIMPIANTO AD ESPANSIONE DIRETTA E' STATO DIMENSIONATO PER L'INSTALLAZIONE DI UNITA' INTERNE ED ESTERNE Piazza E. Cavicchioni, 5
% marca DAIKIN CON CONTROLLO INVERTER FUNZIONANTI A FLUIDO REFRIGERANTE R-32; S| DOVRANNO RISPETTARE | e e 0
. v 2 LIMITI DI LUNGHEZZA E DISLIVELLI DI INSTALLAZIONE DELLE SEZIONI DI CONDIZIONAMENTO PRESCRITTI e ishdisoe waefmoreioeon
DAL COSTRUTTORE. enrico.franzoni@archiworldpec.it
; — | COLLEGAMENTI DELLE LINEE FRIGORIFERE VANNO ESEGUITI ATTENENDOSI A QUANTO INDICATO NEI RELATIVI MANUALI
|AREA ATTVITA SPORTNAI DEL COSTRUTTORE DELLE UNITA'. AR DATA DESCRIZIONE SCALA ELABORAZIONE Shidio Tecnico
- | COLLETTOR! DI SCARICO ACQUE DI CONDENSA, POSATI ALLINTERNO DEL FABBRICATO, DOVRANNO ESSERE ’ : ,,m,mw;‘_*u;fm;,l:n}ﬂp};}m
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— LE RETI DI SCARICO ACQUE DI CONDENSA DOVRANNO ESSERE INSTALLATE CON PUNTI FISSI/SCORREVOLI E MANICOTTI e
DI DILATAZIONE; IN MODO TALE DA PERMETTERE LA NATURALE DILATAZIONE. F
G | ]
~ NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE SEPARANTI ORIZZONTALI E VERTICALI DI TIPO REI ... LE TUBAZIONI @ termOprogettl
DOVRANNO ESSERE SIGILLATE CON APPOSITI COLLARI ANTIFUOCO CON LE STESSE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA A TERMINE DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE £ COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE - i —
AL FUOCO DELLA STRUTTURA ATTRAVERSATA RESPONSAB-ILE DEL PROGETTO. IL PRESENTE PROGETTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL FRANZONI STUDIO FRRGRICIIN & ICERSUICE, (pdty Shcraige
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